PFINDER 890
VOR- UND ZWISCHENREINIGER

P

PFINDER

BESCHREIBUNG

Bei PFINDER 890 handelt es sich um einen Spezialreiniger auf Isopropanol-/
Acetonbasis fir die Eindring- und Magnetpulverpriifung. PFINDER 890 wird
verwendet als Vorreiniger zur Entfernung von Olen und Fetten von der zu
prifenden Oberflache, als zugelassener Zwischenreiniger oder als Entferner der
PFINDER Untergrundfarbe.

PFINDER 890 ist auch hervorragend als Universalreiniger fiir allgemeine
Anwendungen geeignet. Die Materialvertraglichkeit (z.B. bei Kunststoffen) muss
zuvor gepriift werden .

Zwischenreiniger Verfahren C gemaf EN ISO 3452-1.

ANWENDUNG

Zur Vorreinigung oder als Universalreiniger: PFINDER 890 auf die zu reinigende
Oberflache auftragen, ggf. einwirken lassen und nach Bedarf mit einem Lappen
abwischen.

Zur Zwischenreinigung: Uberschiissiges PFINDER Eindringmittel mit auf einem
Lappen gesprilhten PFINDER 890 von der Oberflache entfernen. Direktes
Aufspriihen ist unzulassig!

Zur Entfernung der Untergrundfarbe PFINDER 280: PFINDER 890 auf die zu
reinigende Oberflache aufspriihen, ggf. einwirken lassen und nach Bedarf mit
einem Lappen abwischen oder mit erneutem Spriihstrahl entfernen.

Anwendungstemperatur:
Aerosoldosen: bis -25°C
Gebinde: bis -25°C

Angaben bezogen auf Werkstiicktemperatur. Aerosoldosen diirfen nicht tiber + 50 °C erhitzt werden.

Verfahrensbeschreibung gemaR EN I1SO 3452-1 unter www.pfinder-ndt.de
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PFINDER 890

REINIGER
AUF LOSEMITTELBASIS

CLEANER / REMOVER
SOLVENT BASEL

GREEN NDT VORTEILE
| Aerosoldose mit optimierter CO2-Bilanz

ANWENDUNGSVORTEILE + EINSPARPOTENZIALE

| Universell einsetzbar mit hoher Reinigungsleistung

| Zugelassener Zwischenreiniger fir PFINDER Eindringmittel
| GroBer Temperatureinsatzbereich

FREIGABEN & KONFORMITATEN

Das Produkt entspricht den Spezifikationen /
ist geeignet fiir den Einsatz gemaR:

EN ISO 3452-2 | AMS 2644H |
ASTM E165| ASME V Art.6 |
ASTM E1417

Niedriger Schwefel- und Halogengehalt
gemaR EN ISO 3452-2.

GEBINDE
500-ml-Aerosoldose (fir 360°-Anwendung) | 5--Kanister

Diese Gebinde sind Lagerware und sofort verfiigbar. Andere Gebinde auf Anfrage.
Die Spriiheigenschaften von Aerosoldosen kdnnen sich innerhalb der Haltbarkeitsdauer verandern.

HALTBARKEIT & LAGERUNG

5 Jahre
Lagerung von + 5 °C bis + 45 °C.

PRODUKTKENNDATEN Vorschrift Einheit
Dichte/20°C* DIN 51 757 kg/m?3
Flammpunkt* EN ISO 2719 °C

Wert
795
<15

* Werte von in Aerosoldosen abgefiillter Ware kdnnen abweichen.
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